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Nieuwe boormachines en schroe-
vendraaiers van RODCRAFT
Uitgebreide series met verschillende vermogens en modellen 
voor een groot aantal toepassingen
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Wilt u regelmatig op de hoogte 
gebracht worden van nieuwe  
producten en promoties? 

Meld u aan dan voor onze digitale 
Rodcraft-nieuwsbrief.
 
www.rodcraft.com

De Rodcraft-nieuwsbrief WWW.RODCRAFT.COM
U vindt ons volledige assortiment  
online:
–  Online catalogus pneumatisch

gereedschap
–  Online catalogus werkplaatsuitrusting
–  Rodcraft-accessoires
–  Technische documentatie
–   Contactgegevens 

Rodcraft-verkopers en -dealers

Technische 
gegevens

Specificatie RC4108 RC4560 RC4660 RC4610 RC4710 RC4770

Artikelnummer 8951000422 8951000423 8951000424 8951000425 8951000426 8951000427

Vermogen 400 W 400 W 300 W 500 W 400 W 300 W

Toerental 2000 rpm. 800 rpm. 1400 rpm. 3000 rpm. 2000 rpm. 2000 rpm.

Draaimoment 6,5 Nm. 13,5 Nm. 6.5 Nm. 5,5 Nm. 2 – 6 Nm. 2 – 6 Nm.

Luchtverbruik 1,92 Nl/s 1,92 Nl/s 1,69 Nl/s 1,95 Nl/s 1,95 Nl/s 1,69 Nl/s

Model Pistool Pistool Haaks Recht Pistool Recht

Linksdraaiend Ja Ja Ja Nee Ja Ja

Gewicht 1,05 kg 1,33 kg 1,06 kg 1,03 kg 1,05 kg 1,06 kg

Capaciteit 10 mm 13 mm 10 mm 10 mm 1/4 inch binnen-
zeskant

1/4 inch binnen-
zeskant

Geluidsniveau 90 dB(A) 89 dB(A) 85,2 dB(A) 84 dB(A) 90,3 dB(A) 85,0 dB(A)

Trillingen 2,1 m/s² 1,5 m/s² 2,73 m/s² 2,87 m/s² 1,2 m/s² 0,61 m/s²

Afmetingen
L × B × H [mm] 195 × 40 × 155 230 × 43 × 155 207 × 43 × 120 245 × 72 × 50 212 × 42 × 155 258 × 56 × 42
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Met hun lichtgewicht en tegen koude isolerende composietbe-
huizing garanderen alle modellen comfortabel en vermoeid-
heidsvrij te werken, zelfs bij continu gebruik. De machines zijn 
uitgerust met een boor- of bithouder met binnenzeskant en 
daardoor verandert u in slechts enkele seconden van toe-
behoor. De uiterst fijne afstelling van de ontgrendelingsknop 
garandeert nauwkeurig werken, zowel bij het schroeven als bij 

het boren. Drie van de pneumatische boormachines zijn voor-
zien van een eenvoudige en handige draairichtingschakelaar, 
zodat de gebruiker het gereedschap niet hoeft neer te leggen. 
Voor een nauwkeurig vastdraaien van de schroeven is het 
draaimoment van de pneumatische schroevendraaiers traploos 
instelbaar. De gebruiker kan dit aanpassen zonder het koppe-
lingshuis te demonteren.

Persluchtmachines en -schroevendraaiers RODCRAFT

Met de vier pneumatische boormachines en de twee pneumatische schroevendraaiers van RODCRAFT zijn voertuig-
werkplaatsen of bedrijven op het gebied van industriële reparatie en montage volledig uitgerust - de machines zijn 
flexibel en ergonomisch en hebben een lange levensduur.

Nieuwe productfamilie van pneumatische boormachines en schroevendraaiers in 
verschillende vermogens en modellen. 

Boormachine in pistooluitvoering RC4108 & RC4560

Lange levensduur
Met kwalitatief  
hoogwaardige 
snelwisselboorhouder 
van Jacobs®

Gebruiksvriendelijk 
Luchtafvoerkanaal in de richting  
van het handvatuiteinde met extra 
geluiddemper voor geluidsreductie

Uitstekende hantering
 –  De extra handgreep is licht en

individueel 360 graden verstelbaar
(model met 13 mm en 800 rpm
RC4560)

–  Vlakke achterkant van de behui-
zing om beter druk te kunnen uit-
oefenen bij boren en draadsnijden

Ergonomisch
–  De slanke behuizing ligt

perfect in de hand
–  Rechts/links-schakelaar direct

naast de ontgrendelknop

Nauwkeurige  
toerentalregeling
Gevoelige trekker voor meer 
controle bij het boren

Hoog comfort
–  Tegen de kou isolerende en lichte

composietbehuizing
–  Weinig vermoeidheid dankzij een

goede gewichtsbalans en een
laag gewicht van slechts 1,1 kg
(RC4108) tot 1,3 kg (RC4560)

PRODUCTIVITEIT VEILIGHEID FLEXIBILITEIT/ERGONOMIE
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Haakse boormachine RC4660

Hoog comfort
–  Tegen de kou isolerende en lichte composietbehuizing
–  Weinig vermoeidheid dankzij een goede gewichtsba-

lans en een laag gewicht van slechts 1,1 kg

Goede  
toegankelijkheid
Compact, laag profiel om 
nauwe ruimtes gemakkelijk 
te bereiken Gebruiksvriendelijk 

Luchtafvoerkanaal in de richting 
van het handvatuiteinde met 
extra geluiddemper voor  
geluidsreductie

Staafboormachine RC4610

Eenvoudig in 
gebruik
Geïntegreerde ring voor het 
wisselen van de draairichting

Hoge veiligheid 
Veiligheidsmechanisme 
voor gecontroleerd werken

Gebruiksvriendelijk 
Luchtafvoerkanaal in de richting van 
het handvatuiteinde met extra geluid-
demper voor geluidsreductie

Hoog comfort
–  Tegen de kou isolerende en lichte composietbehuizing
–  Weinig vermoeidheid dankzij een goede gewichtsbalans

en een laag gewicht van slechts 1 kg

Lange levensduur
Met kwalitatief hoogwaar-
dige snelwisselboorhouder 
van Jacobs®

Lange levensduur
Met kwalitatief hoogwaardige  
snelwisselboorhouder van Jacobs®

Hoge veiligheid 
Veiligheidsmechanisme 
voor gecontroleerd werken
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Schroevendraaier in pistooluitvoering RC4710

Ergonomisch
Slanke behuizing voor 
een perfecte hantering

Eenvoudig in  
gebruik
Rechtslinks-schakelaar direct 
naast de ontgrendelknop

Nauwkeurige  
toerentalregeling
Gevoelige trekker en 
progressieve klep voor 
gecontroleerd schroeven

Gebruiksvriendelijk 
Luchtafvoerkanaal in de  
richting van het handvatuiteinde 
met extra geluiddemper voor 
geluidsreductie

Eenvoudig in  
gebruik
Geïntegreerde ring voor het 
wisselen van de draairichting

Hoog comfort
–  Tegen de kou isolerende en lichte composietbehuizing
–  Weinig vermoeidheid dankzij een goede gewichtsbalans 

en een laag gewicht van slechts 1,1 kg
–  Optionele balancersteun

Optimaal  
productiviteit
–  Snelwisselhouder, ¼” binnenzeskant voor 

een snelle bits wisseling
–  Snelle en nauwkeurige instelling van het 

draaimoment, 2 – 6 Nm, zonder demontage 
van het koppelingshuis

Ergonomisch
Slanke behuizing voor een 
perfecte hantering

Hoge veiligheid 
Veiligheidsmechanisme voor gecontroleerd 
werken

Gebruiksvriendelijk 
Luchtafvoerkanaal in de  
richting van het handvatuiteinde 
met extra geluiddemper voor 
geluidsreductie

Hoog comfort
–  Tegen de kou isolerende en 

lichte composietbehuizing
–  Weinig vermoeidheid dankzij 

een goede gewichtsbalans en 
een laag gewicht van slechts 
1,1 kg

Optimaal  
productiviteit
–  Snelwisselhouder, ¼” binnenzeskant voor 

een snelle bits wisseling
–  Snelle en nauwkeurige instelling van het 

draaimoment, 2 – 6 Nm, zonder demontage 
van het koppelingshuis

Schroevendraaier, recht model RC4770
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